
Cementowanie Laboratoryjne



G-CAM Ti-base lub cementowanie łącznika
W przypadku pojedynczej korony zalecamy cementowanie na modelu roboczym, bez dziąsła, co pozwala na 
zapewnienie prawidłowego położenia łącznika i korony.
W przypadku struktur składających się z więcej niż jednego implantu, cementowanie bazy tytanowej lub łącznika należy wykonać w 
oddzielonym modelu roboczym, a następnie połączyć strukturę z modelem. Ważne jest zachowanie pełnej pasywności struktury G-
CAM.

Protokół cementowania
1.Sprawdź ustawienie odbudowy względem linii brzegowej podstawy Ti lub łącznika.
2.Piaskowanie wnętrza uzupełnienia G-CAM i metalowego korpusu podstawy lub łącznika Ti tlenkiem glinu (110 
mikronów) pod ciśnieniem 2/3 bara. Nie czyścić strumieniem wody.
3.Usuń pozostały tlenek glinu, wyczyść strukturę G-CAM alkoholem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4.Nanieść cienką warstwę kleju akrylowego na wewnętrzną część metalowego kleju do konstrukcji G-CAM łącznika.
5.Nałóż cement bezpośrednio na zewnętrzną stronę podstawy Ti-base lub łącznika i natychmiast umieść strukturę G-CAM. Przykład: łącznik 
hybrydowy Multilink, DTK-Bredent itp. (Przeczytaj instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo go używać).
6.Usunąć nadmiar cementu i utwardzić światłem.
7.Jeżeli konstrukcja posiada więcej niż jeden implant, należy sprawdzić wejście do konstrukcji G-CAM i w razie potrzeby zeszlifować wnętrze 
podstawy Ti lub łącznika, aż konstrukcja stanie się pasywna.
8.Przykręć konstrukcję G-CAM do modelu roboczego w celu przeprowadzenia ostatniego przeglądu.
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