
INSTRUKCJA UŻYCIA 2. Przeznaczenie/wskazania do stosowania

Krążki G-CAM przeznaczone są do wykonywania całkowitych i częściowych protez 
ruchomych, protez na implantach, a także stałych i tymczasowych uzupełnień, takich 
jak korony i mosty przednie i tylne, wkłady, nakłady, licówki, czapeczki i podbudowy.

Produkt: G-CAM

Surowiec:PMMA (polimetakrylan metylu) domieszkowany grafenem. Przed 

użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
3. Przeciwwskazania

1. Czym jest G-CAM? Nie ma znanych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków niepożądanych reakcji na 
polimetakrylan metylu.G-CAM to termoplastyczny krążek akrylowy wykonany na bazie żywicy polimetakrylanu metylu (PMMA) 

domieszkowanej grafenem (alotropowa forma węgla), odpowiedni do tworzenia protez 
stomatologicznych z wykorzystaniem technologii CAD/CAM.

Testowane jest występowanie resztkowych monomerów, które mogą powodować alergie. Pozostała 
ilość resztkowego monomeru jest znacznie poniżej limitu 2,2% wymaganego przez ISO 20795:2013 
(patrz sekcja Charakterystyki techniczne)G-CAM dostępny jest w różnych formatach, grubościach, kolorach i rodzajach kotwic, a we wszystkich 

wariantach posiada takie same właściwości fizykochemiczne.

Dysk G-CAM jest dostępny w 2 różnych formatach: G-CAM MONOCHROMA i G-CAM 
MULTICHROMA. Dyski monochromatyczne i multichromatyczne mogą być używane do 
pełnych anatomicznych monolitycznych odbudów. Po obróbce maszynowej G-CAM 
Monochroma i G-CAM Multichroma prezentują różne efekty wizualne:

4. Wskazania dotyczące ryzyka i bezpieczeństwa

G-CAM jest termoplastycznym materiałem stałym, więc nie są potrzebne dodatkowe etapy 
utwardzania, co zapobiega nieprawidłowej produkcji z powodu zmiennego czasu utwardzania lub 
obróbki. Ponadto każda produkcja jest poddawana wyczerpującej kontroli jakości w celu sprawdzenia, 
czy produkt jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi.

· G-CAM Monochroma, wykonany jest w czystym kolorze przewodnika VITA Classic.

· G-CAM Multichroma, posiada spektrum chromatyczne bazujące na naturalnych kolorach, 
imitujące efekty optyczne naturalnych elementów.

Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z normami mającymi zastosowanie w jego zamierzonym celu, w celu 

zminimalizowania ryzyka uszkodzenia mechanicznego.

Bardziej odpowiedni wybór pomiędzy dyskiem monochromatycznym a wielobarwnym będzie zależał 
od ostatecznego zastosowania urządzenia. G-CAM jest prezentowany jako zagęszczony dysk żywiczny 
oferowany w dwóch różnych wymiarach kotwic. Istnieją dwa różne warianty dysków w oparciu o 
określony typ kotwicy używany przez urządzenie CAM:

Testy biokompatybilności wykazały, że G-CAM jest biokompatybilny. 

Oznakowanie G-CAM ma na celu zmniejszenie ryzyka niewłaściwego użycia.

4.1 Praca z CAM
· UNIWERSALNE mocowanie: tarcza o średnicy 98,5 mm (3,878 cala)

· Zakotwiczenie ZIRKONZAHN: tarcza o średnicy 95 mm (3,740 cala)

Dysk G-CAM można stosować na mokro lub na sucho. W przypadku pracy na sucho konieczne będzie 
odessanie wszelkich zanieczyszczeń powstałych podczas wiercenia. Wiertła mogą się złamać, jeśli 
zostaną użyte niewłaściwe narzędzia. Chociaż grafen pomaga rozproszyć nagrzewanie się materiałów, 
niewłaściwa strategia może spowodować przegrzanie i odkształcenie materiału.Oba warianty są dostępne w różnych grubościach:
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16 18 20 22 26 28 30 · Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych spowodowanych błędami frezowania, klientom 
profesjonalnym przekazywane są szczegółowe informacje w takich dokumentach, jak instrukcja 
użytkowania, procedura robocza, karta parametrów projektowych i etykiety.

Papier G-CAM dostępny jest w następujących kolorach (zgodnie z klasycznym przewodnikiem VITA): A1, 
A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1, BL2, C2, RÓŻOWY, PRZEŹROCZYSTY.

· Stosowane będą środki bezpieczeństwa i higieny pracy wskazane w aktualnie 
obowiązujących przepisach.

· Aby zapobiec wdychaniu pyłu, należy stosować maskę ochronną i sprzęt 
odsysający.Uniwersalny Cyrkon
Należy nosić okulary ochronne, aby uniknąć uszkodzenia oczu spowodowanego przez ciała obce.

· Należy przestrzegać informacji zawartych w niniejszej instrukcji, aby zapewnić 
jakość i bezpieczeństwo materiału.

5. Wskazówki dotyczące przechowywania i terminu ważności

Lek G-CAM należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, chroniąc od 

bezpośredniego światła słonecznego.

Polimer PMMA, z którego wykonany jest dysk G-CAM, jest stabilny i można go przechowywać przez dłuższy okres 
czasu, a jego okres przydatności do użycia wynosi 5 lat (metoda testowania w czasie rzeczywistym).
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6. Przetwarzanie i stosowanie
G-CAM jest urządzeniem jednorazowego użytku, dostarczanym w stanie niejałowym, które należy poddać obróbce, wybierając 

odpowiednią strategię frezowania PMMA w oprogramowaniu CAM.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi zastosowania, należy zapoznać się ze wszystkimi ustalonymi parametrami projektowymi G-CAM określonymi 

dla różnych zabiegów stomatologicznych na naszej stronie internetowej.

Jako ogólne wymagania stosuje się następujące:

· Urządzenie G-CAM może być używane wyłącznie przez profesjonalistów, takich jak technicy dentystyczni i/lub dentyści.

· Do obróbki wolno używać wyłącznie oryginalnych narzędzi.

· Minimalna grubość ścianek w przypadku rekonstrukcji zębów naturalnych powinna wynosić 0,6 mm (0,236 
cala) w obszarze zwarciowym i 0,4 mm (0,016 cala) w obszarze szyjkowym.

· Przekroje łączników w części przedniej nie powinny być mniejsze niż 9 mm2

(0,014 cala2) lub mniej niż 13 mm2(0,020 cala2) w obszarach tylnych.

· Między dwoma elementami filaru nie powinno być więcej niż trzech elementów.

7. Charakterystyka techniczna
· Moduł sprężystości: 3200 ± 7% MPa(1)

140 ± 7% MPa(1)

155 ± 5 MPa(4)

· Wytrzymałość na zginanie:

· Wytrzymałość na ściskanie:

· Twardość powierzchni: 88 Brzeg D(2)

19,5 KHN(3)

· Dystrybucja wielkości cząstek wypełniacza:

· Rozpuszczalność:

· Absorpcja wody:
· Monomer resztkowy:

21,5μ(5)

0,5 μg/mm3(1)

4 μg/mm3(1)

<0,004%(1)

(1) UNE-EN ISO 20795-1: 2013 | (2) ISO 48-4:2018 I (3) ASTM E384 (4) ISO 5833:2002 I (5) ISO 13320:2020

8. Inne uwagi
· Produkt może być stosowany wyłącznie w przypadku wskazań opisanych w punkcie 2.

Urządzenie medyczne Chronić przed światłem słonecznym

Unikalna identyfikacja urządzenia Przechowywać w suchym miejscu.

Numer seryjny 230ºFGórna granica temperatury

Numer partii Nie używać ponownie

Numer referencyjny Sprawdź instrukcję użytkowania

Data produkcji
Kraj produkcji

Należy wziąć pod uwagę dokumentację 
dołączoną do produktu

Producent Uwaga: Prawo federalne zezwala na sprzedaż tego urządzenia 

wyłącznie dentystom/technikom dentystycznym lub na ich 

zlecenieCE: Znak zgodności WE 1984: 
numer jednostki notyfikowanej1984
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